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Planeación de ciclo-infraestructura

• Es un trabajo profesional! 
• Herramienta: Guía de ciclo-infraestructura 

para ciudades colombianas
• Resolución 3258 de 2018 Mintransporte
• Lineamientos para la selección de tipologías
• Dimensiones basicos de diseño de ciclo-

infraestructura

• Ejemplo: planeación 20 kilómetros de ciclo-
infraestructura para la ciudad de Bucaramanga



Criterios de planeación



Red de ciclo-infraestructura
‘La red es la fundación de todo diseño’ – Manual de diseño CROW

• Infraestructura para uso de la bicicleta como medio de transporte:
• Que abarca y conecta toda la ciudad
• Pone la bicicleta al alcance de cualquier persona (8-80 años)

• Aumentar ciclo-inclusión va más allá de la red
• Pacificación de tránsito
• Comportamiento vial
• Permeabilidad de la malla vial (atajos, conexiones, puentes, etc.)



Requisitos de la red







Tipologías y diseño



Dibujo a partir de Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 
colombianas, Ministerio de Transporte 2016





Ciclorruta*

• Segregación permanente de flujo 
vehicular y de peatones
• Implementar cuando:

• En vías de 2 carriles o más, con 
mucho trafico y/o velocidades
• Suficiente espacio para separación 

ancha y verde
• Presencia estacionamiento de 

vehículos motorizados 

*Según Resolución 3258 de 2018 Mintransporte (Guía ciclo-infraestructura)



Ciclobanda*
• Segregación ‘blanda’ mediante 

demarcación y dispositivos de 
canalización de transito 
• Implementar cuando:
• Necesidad de segregación pero 

insuficiente espacio para separación 
ancha
• Presencia estacionamiento de 

vehículos motorizados 

*Según Resolución 3258 de 2018 Mintransporte (Guía ciclo-infraestructura)



Banda ciclo-
preferente*
• Zona de circulación prioritaria para 

la bicicleta sin segregación
• Excepcionalmente son transitables 

por vehículos motorizados
• Demarcación mediante pintura y 

señalización
• Implementar en vías bidireccionales 

de bajo flujo y velocidad 

*Según Resolución 3258 de 2018 Mintransporte (Guía ciclo-infraestructura)



• Carril prioritario para la bicicleta 
• Vehículos motorizados deben dar 

prioridad al ciclista
• Implementar en vías 

unidireccionales para circulación 
en sentido del flujo
• Idóneo en vías de bajo flujo, poco 

ancho, y en bajadas fuertes

Carril ciclo-preferente*

*Según Resolución 3258 de 2018 Mintransporte (Guía ciclo-infraestructura)



Calle con contraflujo Calle con tránsito calmado 

Carril bus-bici Vía peatonal compartida en zona verde







Tipologías en Bucaramanga
• Opciones de tipologías por tramo vial, 

evaluados por expertos
• Anchos mínimos carriles en POT 
• Tomando en cuenta:
• Seguridad vial objetiva y percibida
• Directividad – espacio, obstáculos, conexiones
• Comodidad, atractividad, accesibilidad
• Uso intuitivo
• Otros usos – paradas de bus, garajes, peatones
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Presentar y aprobar



Dimensiones básicas del ciclista





Resguardos

Ancho de resguardo depende 
de tipología de ciclo-
infraestructura*

*Según Resolución 3258 de 2018 Mintransporte (Guía ciclo-infraestructura)



Diseños detallados

• Planos geométricos incluyendo:
• Proceso de revisión con expertos
• Diseño de intersecciones
• Señalización informativa

• Además:
• Diseño de pavimentos
• Plan de manejo ambiental
• Plan de redes


