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Marca: FOTON

Modelo: eBus U12 SC
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Marca: FOTON

Modelo: eBus U12 SC

Motor: Prestolite MT4 DANA / central, sincrónico de
magneto permanente.
Potencia máxima: 195kW (350 kW en Peak) Torque máximo: 1400 Nm (3500 
Nm Peak) Rpm: 750 (max 3000 )
Pendiente max: 22%
Carga en movimiento: Mediante recuperación de energía hasta un 20%



Marca: FOTON

Modelo: eBus U12 SC

Eje delantero: Eje trasero:

Fabricante: ZF Fabricante: ZF

Modelo: RL-85 E

Tipo:  Eje delantero rigido, suspension 

independiente

Superficie efectiva de frenado: 784 cm2

Espesor / ancho de la pastilla (mm):  21 / 247,3

Diámetro del disco: 430 mm

Superficie del cilindro de freno: 20 pul²

Modelo: AV 132

Tipo:  carcasa estampada con porta diferencial,. disco

Superficie efectiva de frenado: 784 cm²

Espesor / ancho de la pastilla (mm):  21 / 247,3

Diámetro del disco: 430 mm

Superficie del cilindro combinado: 24 / 24 pul²

Diámetro de la corona: 440 mm 6,2:1



Marca: FOTON

Modelo: eBus U12 SC

Sistema Itink



Marca: FOTON
Modelo: BJ6851 Bus de transporte urbano

Ítem Especificación
Largo del bus 
(mtrs)

8,6

Asientos 20

Capacidad total 46

Espacio para silla 
de ruedas

Si

Versiones Carga Rapida /Carga Lenta

Capacidad Batería CR = 129 kWh /CL= 209 kWh

Tiempos de carga CR = <30 min / CL = 2,5 hrs

Suspensión Neumática son sistema Kneeling

Potencia 90 kW (Peak 135 kW)

Torque 1600 Nm

Gradiente Max (%) 18

Conector de carga CCS-combo 2 / GB-T

Frenos 
De Disco delanteros y traseros con 

Wabco ABS



Road-Show por Chile – Experiencia empírica

✓ + de 12 pruebas realizadas a lo largo del país

✓Diferentes condiciones – diferentes resultados

✓ Confirmamos factibilidad de operación

✓ ¿Podemos hablar de promedios?

– Consumo promedio: 1,45 km / kWh ->  0,67 kWh / km

– Velocidad promedio:  18,5 km / h
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Análisis de Pruebas

Prueba N°1 Prueba N°2 Prueba N°3 Prueba N°4 Prueba N°5*

Distancia 39 km 35 km 32 km 21 km 14 km

Velocidad Promedio 26 km/h 24 km/h 17 km/h 19 km/h 18 km/h

Horario Valle Valle Punta Punta Punta

Carga 350 kg. 2.125 kg. 2.125 kg. 2.600 kg 4.650 kg

Pendientes 23% ida
-20% vuelta

-20,9% -10,8% 14% 5,3%
-4,8%

T° ambiente / T° Climatización 20°C / 18,5°C 14°C / 22°C 14°C / 22°C 4°C / 26 °C 8°C / 22 °C

Rendimiento 1,51 km / kWh 2,41 km/ kWh 1,35 km / kWh 1,27 km / kWh 1,05 km / kWh
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Análisis de Pruebas

Prueba N°6 Prueba N°7 Prueba N°8 Prueba N°9 Prueba N°10

Distancia 4,5 km 26 Km 18 Km 13 km 4 Km

Velocidad Promedio 17 km/h 22 km/h 15 km/h 18 km/h 9,5 km/h

Horario Punta Valle Punta Punta Punta

Carga 2.541 kg. 1.678 kg. 1.650 kg. 1.800 Kg 2.775 Kg

Pendientes 3,7% 9,7% -7,9% 7,4% 14%

T° ambiente / T° Climatización 15°C / 22°C 9°C / 22°C 7°C / 22°C 10°C / 22 °C 9°C / 22°C

Rendimiento 1,72 km / kWh 1,37 km/ kWh
0,73 kWh/ km

1,18 km / kWh 1,28 km / kWh 0,74 km / kWh
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Datos prueba realizada en Febrero
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Datos prueba realizada en Febrero
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11 metros – 47 pasajeros 8 metros – 31 pasajeros 11 metros – 43 pasajeros
Range Extended



Para más información…

Contactar:

Cristián Contreras F.

rcontreras@kaufmann.cl

+56 9 8 8999760

¡Muchas gracias!
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